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architektur beratung forschung lehre

- Dipl.Arch ETH SIA

- Mitglied diverser SIA Kommissionen aus dem Energie und Hochbaubereich
- Dozent an Fachhochschulen und der Universitat Liechtenstein

- Leiter CAS Energie am Bau FHNW

- Architektur & Consulting

- Teambestehend aud 6 Mitarbeiterinnen

- Integrale Planung von der Strategischen Planung zum Betrieb

- Anwendung modernster Planungswerkzeuge und Methoden (BIM/VDC)
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architektur beratung forschung lehre

Quelle: aardeplan
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Politik -> MuKEN
Normen -> S|A 380/1 und SIA 180
Standards
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Quelle:wikimedia



3. SIA 380/1
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Unterschied Systemnachweis und Einzelbauteilnachweis SIA 380/1 (2013)

Einzelbauteilnachweis Neubau:

A Verscharfung der Werte
A Wand/Dach: (0.2 W/meK ¢> 0.17 W/niK),

A Fenster: (1.3W/m2K¢> 1.2W/m3K)
A gegen unbeheizt: (0.25/0.28W/m2K ¢> 0.21W/m?2K)

Quelle: aardeplan
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Unterschied Systemnachweis und Einzelbauteilnachweis SIA 380/1 (2013)

Einzelbauteilnachweis Neubau:

A kein Nachweis Warmebriicken.
A Werte entsprechen in etwa Einzelbauteilnachweis ohne Warmebriicken SIA
380/1 (2009).
A > es gibt keine Grenzwerte mehr fiir Warmebriicken.

A -> Planung wird einfacher. Achtung SIA 180 ist einzuhalten.

Quelle: aardeplan
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Unterschied Systemnachweis und Einzelbauteilnachweis SIA 380/1 (2013)

Einzelbauteilnachweis Umbau:

A Keine Verscharfung bei Wand
A Leichte Verschéarfung derWerte Umbau bei Dach: (0.25W/m2K ¢>0.22 W/n?K)
A gegenunbeheizt: (0.28/0.30W/m2K ¢> 0.28W/m?2K)

Quelle: aardeplan
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Unterschied Systemnachweis und Einzelbauteilnachweis3BI&1 (2013)

Systemnachweis:

A Verscharfung des Grenzwertes um ca. 20% (MFH), da aber Wegfall Einfluss b
Faktor auf Gebaudehllziffer und damit &f,; nur unwesentliche Verscharfung.

A Erhdéhung Spielraum da bei Liftungsverlustg) (@e Warmeriickgewinnung
berlcksichtigt werden kanrt) )

A Erhdéhung @Nert 3fach IV von 0.45 auf 0.50.

A Umbaugrenzwert : 125% Neubaugrenzwert.
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Zwischenfazit 380/1 (2013):

A Keine wesentliche Verscharfung

A AbfederungVerscharfung Grenzwert durch
Wegfall bFaktoren bei Berechnungy;,
(thermischeGebaudehtllflache)

A Einzelbauteilnachweis Vereinfachung durch
Wegfall Warmebricken
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MuKEN2014 aus Sicht Architektur

Herausforderungen:

1.

Gute Gebaudenhiille ca. < 90% SIA 380/1 (2009)

2. Geringe Heizleistung < 20/25 WhHa
3.
4. Eigenstromerzeugun(z.B. PV)

Energiekennzahl 35 kWh/m

Sommerlicher Warmeschutz

Quelle: Fotoagentur Aura
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MuKEnstUtzt sich auf SIA 380/1 (2009)

Differenz Systemnachweis:

A BerechnundgGebéudehiillzahlAusgabe 2009 mit-Baktoren, Entwurf 2013 ohne
b-Faktoren.

A Keine Beriicksichtigung va@y o bei Grenzwert Heizwarmebedarf.
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VergleichMuKEnund SIA 380/1 (2013)

Differenz Einzelbauteilnachweis:

A Wand/Dach: ( 0.17 W/n?K) beiMuKEnwie bei SIA 380/1 gleich.
A Fenster : (1.0W/m2K anstatt 1.2 W/mK). Umbau 1.3 W/AK
A gegen unbeheizt: (0.25W/m?K ¢> anstatt 0.22/0.25 W/rK)

A Nachweis Warmebriicken erforderlicliim Gegensatz zu SIA 380/1, 2013)
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VergleichMuKEnund SIA 380/1 (2013)

Systemnachweis:
A Verscharfung des Grenzwertes um ca. 10% gegenib&EN0S

A Gebaudehiillzahi, /Ao 1.5:

SIA 380/1 (2009) = 42 kWh/ma
MuKeN 2014 =38 kWh/nfa -10% (mit Korrektur {-aktor bei GHZ)

SIA 380/1 (2013) = 34 kWh/nia -20% (ohne H-aktor)
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Vergleich MuKEnund SIA 380/1 (2013)

Systemnachweis:

A Bei hohen Gebaudehtillzahlen wif} ; max 20/25 W/n? bestimmend!
-> Raume mit hohem Glasanteil und/oder hohem Hullenanteil
(Wande/Dach) kbnnen zu einem Problem werden!

Quelle: Fotoagentur Aura
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Vergleich MuKEnund SIA 380/1 (2013)

Systemnachweis:

A Umbau: 150% des Neubaugrenzwertes

Quelle:aardeplan
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Gewichtete Energiekennzahl

A MuKEnist bei MINERGIE angekommen.
A Gewichtete Energiekennzahl ist neu.
A Grenzwerte liegen zwischen MINERGIE und MINBRGIE
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Gewichtete Energiekennzahl

A NZEBnearlyzero«nahe null»> nahe Null fir Heizung, Warmwasser, Liiftung
und Klimatisierung.

A «nahe null» musohne Eigenstromerzeuguragreicht werden. D.h. ohne PV.

Ausnahme WKdAnlagen.

Quelle: Fotoagentur Aura
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Gewichtete Energiekennzahl

A -> Hulle muss gut sein. Die heutige MINERGIE HiilleQ@@D#} reicht nicht
(immer) mehr,

A -> Hohe Effizienz der Warmeerzeugung und zwingend. Enge Zusammenarbeit
Architekt und Gebaudetechniker (z.B. Ziel gute JAZ).

A Komofortliiftung wird wichtiger Baustein.

A ->Solarthermiekdnnte bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. MFH, Spitéler)
interessant sein.

A Fossil wird zum Kraftakt .Z.B. u.a. $3&tarthermieder EBF, KWL, 0.15 WK, ...
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Eigenstromerzeugung

A 10 W/n? EBF
A Kann nicht an die gewichtete Energiekennzahl angerechnet werden

A Max. 30 kW (z.B. Gebaude mit ca. 20 Wohnungen &) ¥
A Ersatzabgabe Fr. 100&W

Quelle: SOLVATEC, Basq
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Eigenstromerzeugung

A Kann bei Gebauden uberstGeschoss zur Herausforderung werden.
A Dachgestaltung (Attika) ist entscheidend.
A PV als fassadenintegrierte Losung kann zum Thema werden.

Quelle: SOLVATEC, Basel
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Heizungsersatz

A Der Anteil nicht erneuerbare Energie darf max. 90% sein.

A Standardlésung

A MINERGIE oder GEAK Gesamtenergieeffizienz GEAK D.
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Quelle:aardpeplan
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Heizungsersatz

A Ersatz Warmeerzeugung mit Einsatz erneuerbarer Energie

oder

A Solarthermie-> Dach

oder

A KWL

oder

A Fensterersatz

oder

A Teilerneuerung opake Bauteile (0.5/&BF)
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Sommerlicher Warmeschutz

A Umsetzung noch nicht klar
ersichtlich.

A Wie erfolgt der Umgang mit der
SIA 180 Ausgabe 20147

Quelle: Fotoagentur Aura



